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Disiince ve Gergekligin Arakesitinde

Malzeme

u yazida cagimizda insanhigin kullanimina sunulan

cok cesitli malzeme tiirleri arasindan dogrularini se-

cerek olusturulacak yapitin, dogru iretilmig bir

proje ile gerceklestirilmesi geregi iizerinde durula-
caktir. Bu nedenle nce mimarin diger sanatgilardan farkli
sorumluluklar tasidigini ve mimari yapitin da diger sanat-
karlarin yapitlarindan farkli nitelikler tagimasi igin nce bu
konulara agiklik getirilmek istenmistir.

icinde yasanabilen mekan yaratma sanati olarak mimar-
ligin, kuliandigi malzeme ile iligkisi diger yaratim alanlarinin
malzeme kullanimindan farkhdir.

Mimari tasarimi ve sonug Uriiniinii diger sanat riinle-
rinden ayiran temel fark, bu triintin iginde insan yagamin
barindirmasidir. Mimari eser, kalici olmasi ve toplumun
mali haline gelmesi sebebiyle ve iiriinii meydana getirirken,
kullanilma bicimi ve miktari tasarimciya emanet edilen ilke
kaynaklarinin ve isgiiciinin dogru kullanilmasi gerekliligi
dolayisiyla da diger sanat eserlerinden ayrilir. Ayrica mima-
ri tiretim, cevre saghgini da gdzeterek dogal kaynaklarin
devamliligina da olanak tanimalidir.

Ulke kaynaklarinin ve isgiiciiniin dogru ve yerinde kul-
laniimasi, mimarin meslek etigine ve mesleki bilgisine ema-
net edilmistir. Mimar bu emaneti dogru ve yerinde kullan-
makla yiikiimlidir. Mimarin hem eserini gergeklestirmek
icin kamu malini biiyiik miktarlarda kullanma zorunlulugu
dolayisiyla iilkenin vatandaslarina karsi, hem de isverenin
olanaklarini kullanmasi nedeniyle igsverene karsi sorumlu-
luklari vardir. Bu sebeplerden dolayr mimari tasarimin uy-
gulamaya gegmeden dnce kamu yararlari yéniinden dene-
tim mekanizmalarinin onayini almasi gerekir.

Mimari Urtiniin basarisi, dncelikle ¢éziilmesi istenen ta-

‘sarim sorununun derinlemesine incelenerek dogru proje
iiretilmesine, sonra da projede belirlenen ¢éziimleri sagla-
yacak dogru malzemelerin segilmesine ve bunlarin akilci
olarak bir araya getirilmesiyle olugan kompozisyonun dog-
ru uygulanmasina baghdir. Mimari tasarim biyik oranda
kullanicinin ihtiyag duydugu islevlerin yerine getirilmesi
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amaciyla yola ¢ikar. Bu amagla baslayan proje calismasinda
mimar kendi sanatinin ve mesleginin gerekliliklerini de ye-
rine getirmelidir.

Mimari tasarimi etkileyen belli bagh faktorleri, yapinin
yiiklendigi fonksiyon, fiziksel ve teknik kalite, maddi ola-
naklar, uyulmasi gerekli kosullar ve yonetmelikler, cevresel
faktorler, mimarin estetik yaklagimi, kullanicinin begenileri,
olarak belirtmek mumkiindiir.

Projeyi olustururken mimarin géz éniinde tutmasi ge-
reken, her biri birbirine bagimli ve birbirini etkileyen bir-
cok faktdriin o yer ve o konu igin uyumlu dengelerini sag-
layarak bir ¢oziime ulagmasi gerekliligidir. S6z konusu 6ge-
lerin dnem sirasi ve proje biitiiniindeki agirliklari ve denge-
leri, konuya ve konunun yer alacag gevrenin verilerine go-
re belirlenir. Ornegin sehir disinda yapilacak bir tatil konu-
tu projesinde fonksiyonlar, kullanici ve mimarin estetik
yaklagimlari, cevresel veriler vb &geler &ne cikarken, bir
fabrika projesinde, tasarimi etkileyen faktorleri, fonksiyon
ve gerektirdigi bicim, fiziksel ve teknik ozellikler, cevresel
faktorler, maddi olanaklar olarak siralamak miimkiindiir.
Mimar bu faktsrler arasindan gerekli dengeleri kurarak
projesini olusturur.

Projenin gergeklestirilmesi icin ayrilmis olan maddi kay-
naklar ile projeden beklenen niteliklerin, kalitelerin denge-
sinin kurulmasi da tasarim asamasinda dikkate alinmasi ge-
rekli bir bagka noktadir.

Proje, vaziyet planindan nokta detayina kadar, amacina
uygun olarak ve gegerli kosullarin sundugu olanaklara uy-
gun olarak tercih edilmig olan tasarim anlayigini surdiirme-
li, fiziksel ve teknik nitelikleri ve estetik yapisiyla tstlendigi
islevi net olarak yansitan bir biitiinliik iginde olmalidir.

Mimar kendi sanat anlayigi ve meslek etigi ile kullanici
ya da ig sahibinin kiiltiir diizeyi ve isteklerini de dengeleye-
bilmelidir. Bu cercevede mimar, biitiin bu faktorleri deger-
lendirerek projesini gesitli yontemlerle gerceklestirebilir.
Proje olusturma yéntemi bu yazinin gergevesi digindadir.
Burada belirtilmek istenen esas nokta dogru malzeme segi-




minin dayanag olarak projenin dogru olusturulmus olmasi-
dir.

Gergeklesecek olan yapinin kendi biinyesi icinde saglik-
i, cevreyle uyumlu, yapi biinyesi-insan saghgi iliskisini iyi
lurabilmis, kendi icinde tutarh bir biittinlik olusturabilme-
si icin projenin yeterli nitelikte ve dogru olmasi gereklidir.

Mimar, uygulama amaci ile bir tasarima baslarken yuka-
rida saydigimiz fonksiyonlar yéniinden incelemeler yapma-
Ii, projeyi, tiim ayrintilari géz dniine alarak olugturmalidir.
Projenin uygulamasina gecildiginde amaclanan dogrultuda
yapim sistemi ve malzeme segimi yapilmalidir. Ayni kom-
pozisyonda kullanilacak malzemelerin ozellikleri, detaylar-
dalki siralamalari ve birlikte kullanildiklarinda olusacak yeni
biitliniin yapisi projenin amacina uygunlugu bakimindan her
agsamada kontrol edilmelidir. Mimarin basarisi olusturdugu
malzeme kompozisyonunun beklentileri karsilamasi ile
dogru orantilidir.

Modern dénemde degisen yasam bicimleri &zellikle bii-
yiik kentlerde islevsel olarak yapi cesitliligi ile birlikte daha
genis yapi alanlari ihtiyacini dogurmustur. Yapim sistemleri
ve yapl malzemeleri de yapi teknolojisinin paralel gelisimi
ile daha kisa siirede gesitli islevierde binalar tiretmek ama-
ci ile gesitlilik kazanmistir.

Gelisen yeni yapim teknikleri her 6lcekte ¢éziim gerek-
tiren yepyeni soruniari da beraberinde getirmistir. Yapi
teknolojisindeki gesitlilik ve gelisim, secenekleri cogaltmasi
ve bu sorunlara ¢6ziim getirmesi bakimindan olumludur.
Ancak neredeyse sonsuz sayidaki malzeme tiirleri ve ¢é-
zim olasiliklar arasindan dogru olani saptamak, projenin
yoneticisi konumundaki mimara énemli sorumluluk ytkle-
mektedir. '

Giintimiizden 40-50 yil dncesine kadar mimar, tasari-
mini yapacagl binanin fonksiyonuna uygun olarak iklimsel,
cografi kosullari, kullanicinin olanaklari gibi 6Iguflere gore
bicimi belirler, binanin hangi yapim sistemi ve malzeme ile
yapilacagina karar verirdi. Bu geleneksel yapim sisteminde
secilen turtin (kdgir ya da ahsap), kalitesi belirli olur, her
tirlti uygulama &zellikleri, detaylari hem mimar, hem de
yapim ustasi ve isci ekibi tarafindan bilinirdi. Mimarin bun-
dan sonraki sorumlulugu, projesinin kendi 6ngordiigii se-
kilde uygulanip uygulanmadigini kontrol etmekti.

Geleneksel teknoloji ile yapilan bina, beklenen tiim ni-
telikleri tagirdi. Ayni dénemdeki yapilar, genellikle kiiciik
boyutlu ve homojen biinyeye sahip olurdu. Ornegin yigma
bir tugla yapida dis duvar, 35 cm kalinlikta dolu tugla ile ya-
Pilir, ic ve dig siva harci ile birbirine yabanci olmayan mal-
Zemelerden olusurdu. Bu yapisiyla da kendisinden bekle-
nen tiim fiziksel, mekanik ve teknolojik 6zelliklere sahip
olurdu.

Bugiintin ¢ok kath yapisindaki bir dis duvar kompozis-
yonu, yalnizca i¢ ve dis mekani ayiran bir perde olmanin
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tesinde yapim sisteminin &zelliklerinden dolay: hafif ol-
mak, yalitim saglamak vb gibi bircok istegi karsilamak tizere
cesitli katmanlardan oIU§m‘aktad|r. Duvar katmanlarinin
kompozisyonunda biinye yapilari birbirinden ¢ok farkl
malzemeler yer almaktadir. Bu kompozisyonun amaca uy-
gun olabilmesi icin onu olusturan her katmanin o yer icin
dogru secilmis ve dogru uygulanmig olmas gerekir. Boyle
bir dis duvar, en dis ylizeydeki katmandan i¢ ylizeydeki kat-
mana kadar cesitli agilardan belirli bir nitelik olusturur.

Giiniimiizde yapi malzemesi alaninda ayni amaca y6ne-
lik yurt iginde Uretilen ya da ithal edilen gok cesitli malze-
me kullanima sunulmaktadir. Mimar, biitiin bu malzeme
cesitliligi icinde o yer ve yapi icin en dogru olanini segmek
gibi ¢ok zor bir isi bagarmak zorundadir. Bir apartman ya-
pisinda bile 250’ye yakin malzeme ve is tiiri oldugu goz
éniine alinirsa bu secimi dogru yapabilmenin ne kadar ¢ok
bilgi ve deneyim isteyen bir konu oldugu kolayca saptana-
bilir.

Malzeme seciminin bilingli yapilabilmesi, reklamlarin et-
kisinden ve teknik temeli olmayan duyum ve &giitlerden
arindiriimis bilgi ve deneyim birikimi ile basarilabilir.

Bugiinkii piyasada kalite kontrol mekanizmasi etkin isle-
mediginden kullanici ve mimar da gereksinim duydugu mal-
zemenin sahip olmasi gereken nitelikler hakkinda yeterli
diizeyde bilgilenemediginden birgok &rnekte goruldigi gi-
bi, malzeme secimi gereken diizeyde yapilamamaktadir.
Bunun sonucu olarak bircok yapida daha kullanima baslar-
ken degistirme gereksinimleri ve zamanindan ¢ok &nce
yipranma ve bozulmalar gériilmektedir. Bu olgu ilkede
cok biiyiik oranlarda kaynak ve isgiicii kaybina neden ol-
maktadir. Son yillarda gelismis olan yap-sat sistemi ile tire-
tilen yapilarda yeterli teknik eleman katkisi saglanamadigin-
dan bu tiir sorunlarla siklikla karsilagilmaktadir.

Her asamasi teknik kadrolar tarafindan gergeklestirilen
ve denetlenen kamu yapilarinda gériilen, kullanmaya bagla-
ma sirasinda gereksinme duyulan plan degisikligi istekleri
ve zamanindan evvel olusan yapi hasarlari, dogru yapi ure-
timinin zor, cok bilgi isteyen bir is oldugunu ortaya koyar.

Egitim kurumlarinda, uygulamadan, yeterli pratik tecri-
beden uzak olarak yapilan proje ¢alismalari, binalarin olus-
masi icin gereken teknik bilgilerin yeterince verilmemesi
sgrencilerin ileride kullanacaklari yapim sistemleri ve mal-
zemeler hakkinda yeterli bilgi alamamalari, bugiin karsilas-
tigimiz bu istenmeyen sonucun énemli nedenlerinden biri-
dir. Belki bu yetersizlige care olarak, uygulamali tip fakiilte-
lerinde egitimin hastanelerde yapilan pratikle yiiriitiilmesi
gibi, yine uygulamali bir meslek olan mimarlik ve miihendis-
ligin egitiminin de olabildigince santiyelerle iligkili olarak
siirdiiriilmesinde biiyiik yarar gdriilebilir.

Mimarlar Odasr’nin b&yle bir malzeme dergisi yayimla-
ma girigimini bu agidan kutlanmaya deger bir ¢aba olarak
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goriiyoruz. Gerekli kalitede iiretilmig yapi malzemelerinin
bu dergi kapsaminda tanitilmasi, bu tirtinlerin niteliklerinin,
kullanma olanaklarinin ve uygulama kosullarinin aktariima-
s1, biiyiik bilgi boslugunun doldurulmasinda 6nemli bir yer
tutacaktir. Derginin gelecek sayilarinda projenin ve yapinin
dogru olusturulmasi, malzeme segiminin bilingli yapilabil-
mesi yontemlerinin okuyucularin katkilariyla tartigilip gelis-
tirilmesine yer verilmesinin yararl olacagini dusiiniiyoruz.

Ruhi Kafesgioglu, Prof.

Not: Onemli katkilariyla bu yazinin olugmasini saglayan Yard. Dog. Dr. Figen
Orcun Kafesgioglu'na igtenlikle tesekkiir ederim. R. Kafescioglu

Material in the Cross Section
of Thought and Reality

He says that architects assume different responsibilities
than other creative professionals due to the fact that a
structure to be created by using correct materials to be
selected from among many different kinds of materials
placed in the disposal of mankind in our age should be
based on an optimum design.

An architectural work, which will be used by the public over
the long-term; will require optimum use of the national
resources and labor, which are used by the designer in a
manner and quantity determined by him, and ensuring
sustainability of natural resources while taking
environmental factors into account.

There are a variety of building materials available today
and they are used for similar purposes. An architect must
select the most suitable material for the specific location
and structure.




