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Anadolumuz tabil sartlari  birbirinden cok farkli cografi mintakalara ayrilir.
Bunlarin hepsinde bagka baska olan yagama sartlan evlerin plan tertibi ve yap: sistemi
tzerinde bariz tesirler yaratiyor. Yapiya elverisli tas ve ahsap malzemenin teminindeki
kolaylik ve koylerin farkl toprak zenginlikleri gibi faktdrlerin de tesiri ile mintakala-
rin umumi yapl karakteri gevresi iginde yer yer degisik tiplere rastliyoruz.
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Etid mintakasmma ait kroki

1948 yazinda Bayindirlik Bakanlig: tarafindan Anadolu’daki kerpi¢ yvapilari tetkik
maksadile tertiplenen gruplardan Eskigehir - Ankara - Kayseri mintakasina giden grup-
la yaptigim seyahat ve evvelce muhtelif vesilelerle yvine bu mintakada c¢alismalarimla
topladigim not, réleve ve resimlerle Orta Anadolu kéylerinde, bugiin kéylinin kendi
gorgli, bilgi, malzeme ve imkanlarile evlerini nais] vaptiklarim izsha caligacagim.




Evlerin ekseriyetini kerpic yapilar tegkil ettigi icin etiidiimiiziin siklet merkezini
de bu tip teskil edecektir. Devlet kontrolu ve yardimiyle yapilmis olanlar cercevemi-
zin disinda kalacaktir,

Kiuciik kéy evlerinde nesilden nesile géreneklerin aynen tekrarlandigini, Eskisehir
muntakas: hari¢, hicbir ileri hamlenin yapilmamis oldugunu gériiyoruz. Bunda » k8ylii-
niin kendi imkanlar: ve mintakasinin hususiyetleri diigiiniilerek hazirlanmis iyi niimu-
nelerden mahrum olugunun ve yasama sartlarimin agirhiginin tesirini gdriiyoruz.

Zamammiza kadar kalan eski kdy zenginlerine ait evlerde kullanilan malzemenin
bollugu ve iscilik seviyesinin bugiinkiinden ileri oldugu goze carpmaktadir. '

Pek cok hususiyetleri olan dograma, oda ve aviu ocaklar, baca, siva, sacak ve
parmaklik gibi kisimlari hacmi ¢ok biiyiitecegi cihetle daha genis bir etiid icin biraka-
rak, burada kéy evinin kaba yapisim ele alacagiz.



I— YAPILARDA KULLANILAN
MALZEME

Etiid cevremize giren yapilar kiiciik ve basit k8y evleri oldugundan kullanilan
malzeme cinsleri-de ¢ok mahduttur: Esas olarak kerpi¢, ahsap ve ‘tastan ibarettir.
Ko6yli daima malzemenin kolay temin edilebilenini iyisine tercih eder ve islenmeden
vapiya girebilen sekillerini arar.

Resifn No. 1

Bir kéyiin wmumi gériniisi




Yapiva elverisli ahsap ve tasi giiclikle temin edebilen Orta Anadolu bbdlgemizde
en cok kullamilan malzeme kerpictir. Kéylerin umumi manzarasim: (Resim No. 1) deki
gibi  kerpic ve diiz toprak damli evler teskil eder.

Diger malzemenin teminindeki kolayhk arttigi nisbette duvarda kullamlan mik- -

tarlart da artar. Tas ve ahsabin kerpic duvar yapisina ne gekillerde girdigini ilerde
tetkik edecegiz.

Yukanda adi gegen iic esas malzemenin kdy evini tamamlamak icin kafi oldugunu
sbyliyebiliriz. Bagka malzeme kullanilis: ¢cok mahdut ve mevziidir. Bu meyanda kiremit,
tugla ve kireci sayabiliriz. Aler cok bol olan yerde kerpic duvarda har¢ ve siva icin kul-
lanilmaktadir. '

Etudimiiziin siklet merkezini teskil eden tas, mased kerpic ve ahgap iskeletli du-
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Resim No. 2

Ankara - Kale icinde muhtelif
cins duvarlar géztikmektedir,

1—KERPIC - -

Memleketimizin her tarafindaki kéy ve kasabalarimizda yapilarin ekseriyeti ker-
pictir. Tugla ve kiremit sanayiimizin merkezi olan Eskisehirde bile yeni kerpic evlerin
teskil ettigi mahalleler vardir,




Birbirinden ¢ok az degigikliklerle her tarafta kullapilan bir malzeme olmas: yapi
sahiplerine temin ettigi su faydalardan ileri gelmektedir.

Ekseriya yapr yerinde kolaylikla hazmirlanabilir. Dokim isciligi az ve ucuzdur. Ka-
hplara dékiilmesile duvarda kullanilmasi arasinda gecen zaman kisadir. Kurutulmas:
kolaydir. Bu arada bir takim giic ameliyelere lizum géstermez. Duvar orgiisii, basit
ve muhtelif tertiplere elveriglidir. Rutubete karsi kafi miktarda korunmak gartile uzun
zarean dayanabiliv. Acikta biralalmis kerpic (Resim No. 3) delki gibi cabuk bozulur.

Epeyce zaman dis tesirlers
maruz kalmig olmasina ragmen
nisbeten sekillerini muhafaza e-
debilmis kerpiclere de rastliyo-
ruz. Bu da dayamklilik bakimin-
dan toprak cinsinin ve camurun
hazirlanmasindaki itinanin e-
hemmiyetini meydana koymak-
tadir.

Resim Neo. §

Dig tesirlere maruz kal-
, ) imig bir kerpic duvar.

Kerpicin yapihgi ve ebatlari muhtelif yerlerde gok az fark etmektedir. Yap: ye-
rinde veya suyun yakininda toprak samanla kangtirilip ¢amur yapilir. Bir gece bira-
kilir. Ertesi giin yeniden su ile karistimlip kaliplara dékiilmege baslanir. Kalip hemen

cikarlip ikinci dékiime hazirlamir. 2 - 3 giin sonra cevrilir, 8 - 10 giin sonra kullani-

hr. Yer yer yalmiz kanstinlan saman miktar: degisir. Samanin cok fazlalasmasi ker-
picin bogluklu — kaba — olmasina sebebiyet verir. lyi degildir. Béyle kerpicler rutu-
betten cok miiteessir olurlar,




Umumiyetle ebatlar her kdyde ve hattd her yapida biraz farkli olmaktadir. Bs-
kigehir ve Kayseri mintakasinda hepsi ayn1 biiyiikliilkte kerpig yapilir. Ebatlar: 12X 15
%35 — 15%20%40 arasmda degismektedir. Ankara koylerinde bu ebattakilere

kuzu, iki misli olanlara ana denilir. Bu tip derzlerin sasirtilmasimi  kolaylagtir-
maktadir. :
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Sekil No. 1 — Kerpic kabiplar

2 —TAS

Yapida temel duvarlarinda daima tag kullaniliyor. Teminindeki kolaylik arttik-
ca temel derinligi ve sokl irtifa arttirhr.

Eski ve yeni kiiclik kéy evlerinde gerek duvara konacak tasin secilmesinde gerek-
se duvarin islenmesinde itina edilmedigini goriiyoruz.

Kéyli sel yataklarmdan ve yamaclardan yuvarlanmig taglari toplayip, yapisinda
kullaniyor. Bunlar uzun zaman dig tesirlere maruz kalms taglardir. Cinslerine gore kis-
men tahalliil etQmi§, yuvarlaklagmis ve satihlari cilalanmistir, Yapilan duvarlar da tag
yigmima benzerler.

Yatak sathi kolaylikla ayrlabilen ocaklardan alinan yassi taglar duvar icin daha
elveriglidir.

Kéylii en kolay sekilde temin edebildigini ahyor, islemeden kullamiyor.. Tagi ig-
lemek icin Hizumlu vasitalardan mahrumdur.

Kayseri mintakasinda ¢ok kolay cikartilip iglenebilen taslarin bulunmasi, tas ig-
ciliginin de diger yerlere nazaran ilerlemesine vesile olmugtur. Tarihi biylik eserlerin
yaninda sivil ingaatta da glizel tas yap: niimunelerine sik sik rastlanir.

Zengince koy ve kasabalarda, yakin ve kolay tas veren ocaklar bulundugu zaman,
iyi igcilikle yapilmig tag binalar vardir,
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Eskigehir'in Sivrihisar kazasindaki evleri misal olarak alabiliriz. (Resim No. 25

ve 26).

3—AHSAP

Mevzil agachklar civarindaki koyler haric biitiin mintakada ahsap ¢ok gii¢ temin
edilebilen bir malzemedir. Kdylerin pek ¢ogunda hic aga¢ yoktur. Yapilarinda kulla-
nacaklar: en kicik parcalar: bile cok uzaklardan getirmek zorundadirlar. Kendilerin-
ce kullanilmasi en zaruri olan yerlere koyarlar. Ekseriya Hizumundan biiyiik makta-
lar kullanmirlar. '

Kéyliiniin en cok kullandigi kavak ve sogiit agaclaridir, Bazm yerlerde beyaz cam
da temin edebiliyorlar.

Yapida kullanilan ahsap kasimlar bicilmemis — yuvarlak maktali — agac dalla-
ridir, Hatil ve lentolar umumiyetle 6 - 8 em kutrundadivlar.Dam kiriglemesi de aksi-
ne olarak lﬁzumund‘an kalin ve sik agaclarla yapiliyor.

Kirigler, nisbeten diizgiince dallamn kabuklari soyulup biiyiik budaklar: kesilerek

hazirlanir, Bunlara bir¢ok yerlerde soyma denilmektedir.

Dort kése maktali ahgap kiriglere koylerde ancak eski evlerde rastlanabiliyor. Bu-
- ginkii yapilarda kirigleme ve dikmeler icin soyma kullaniliyor. Bazi varhkh kdylerde
dégseme ve tavan icin tahta da kullamlmistir. Kayseri'nin Omerhacilar kéyiinde dé-
seme, tavan ve odanin bir duvari ahsap kaplama yapihiyor.
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IHI—T E M E L L E R

Koy evierini tetldk maksadile gezdigimiz muhtelif mintakalarda ev temedlerinin in-
sasinda biyiik farklar yoktur. Tag, en az olan yerlerde bile temel duvarlam icin te-
darik ediliyor. Koyl en kolay sekilde temin edebildigi taslar ekseriya hi¢ islemeden,
oldugu gibi duvarda kullamiyor. Bunlar pek cok yerlerde ocaklardan gkarilmayip, ya
dere yataklarindan veya yamaclardan toplanan yuvarlak taslardir.

Temel dérinligi ve genisligi daha ziyede tas teminindeki kolayhga baghdir. Bol V

elde edilen yerlerde temel derinliginin ve soll seviyesinin arttirildigim  goriiyoruz.
Ebat tayininde zemin mukavemetine fazla ehemmiyet verilmiyor. Hafriyat yapilirken
satihdaki gevsek ve dolgu toprak seviyesinin altina inilmekle iktifa edilyior. Cok c¢ii-
ritk goriiniislii olmamak sartile daha derine inilmiyor; toprak cinsi de iyi tetkik edil-
miyor. Nadiren ¢ok derin ve genis temel yapiliyor. .

Ekseriya bu derinlik 1,00 m. civarindadir. Skol yiiksekligi de yine tag miktarma
gove 0,30 - 1,00 m. arasinda degisir. Tek kath evlerde 1,00 m. nin stiine gikilmasz,

Temel duvart derinligi ax yapibdugndan, diiz yerlerde yarisi topraga gomiili kat
vapilmiyor. :

Temel cukuru derinligi az oldugundan yapilacak duvar genigliginde acilir. Kenar-
lar miimkiin oldugu kadar dik sevlidir. Toprak tesviye edilince taglarin konulmasina
baslanir. ’

Miitecanis ve muntazam bir satih temini icin hicbir tertibat alinmaz. Esasen, kdy-
lintin elinde bu isi gérebilecek malzeme de yoktur.

Koy ve kasabalarda devlet kontrolundakiler harig, hemen blitiin temeller gamur
harcla yapihr. Harc icin hafriyattan cikan veya yapi civarinda bulunan topraklar kul-
lamlir.

Temel duvarimin inéasmda da diger duvarlar gibi iscilige ehemmiyet verilmiyor.
Toprak icinde kalan kismi, aglmis olan cukura taslarin gelisi glizel doldurulmasile
yapiliyor. Toprak disindaki 0,30 - 1,00 m, lik kisimda (Resim No. 7) de gortldiigl gibi

i?




derzlere hic dikkat edilmeden 6riiliir. Mimkin oldugu kadar yan satihlarmn sakuli ol-
masina ¢absilir. Taglar da kiiciitk ve yuvarlak olduklarindan iyi Orgl yapmak zaten
cok giictiir, '

Resim No. 7

Apnkara - Baglum’da bir ev

|
|
|

Resimm No. 8°

Ankara - Ravh nshive merkezi
PL Mo. IV deki evin goriiniisi.
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Duvarda ampatman yapilmaz. Sokl seviyesine kadar aym kalinikta yiikselir. Bu
hizada iyice tesviye edilir. Ekseriya kerpic duvara baslanirken bir hatil yapilir. (Re-
sim No. 8).

Camur harchi tas duvarda, kendisini teskil eden pargalar arasinda hicbir bag-
lant: yoktur. Duvar bir bitiin teskil etmez. Tasima kabiliyeti de azdr. '

Biitiin duvarlar1 massif kerpic olan yapilarda her duvara temel yapiliyor. Bélme
duvarlar ahsap iskeletli olanlarda yalniz massif cevre duvarlarina izah ettigimiz ge-
kilde temel yapiliyor. Bélme duvarlarinda tabil zemin seviyesinde bir sira tas ddsenip
kerpic drgiiye baslamiyor. '

ki veya tek kath yapilarda tasiyict miinferit ahsap direkler miitemadi temel du-
varlarina oturtulmuyor. Diregin gelecegi yer biraz diizeltilip temel vazifesi gormek iize-
re biiyiik bir tas yerlestiriliyor. Bu suretle hem kolaylik, hem de miinferit kuvvetler icin
duvara nazaran daha saglam bir mesnet elde edilmis oluyor.

Ciiritk ¢ikan temel zemininin herhangi bir sekilde takviyesi, su icinde temel inga-
st ve bodrumlarin suya kargi tecridi gibi igler hichir zaman mevzuubahis degildir.

14




IINl —DUVARLARIN YAPISI

Kéyde duvarlar ve dam yapinin esasini teskil eder. Evin oturulabilir hale gel-
mesi icin geriye cok az is kalir. Konforlu bir sehir evinde %35 - 40 raddelerinde olan
kaba yapinin tamamina nisbeti burada %90 civarindadir.

Simdi kisaca gbzden gecirdigimiz malzeme ile iki esas kisimdan biri olan duvar-
larin ne gekilde yapildiklarini tetkik edecegiz.

Duvarlari, biinyesindeki esas malzemeye gore isimlendirerek, asagidaki sekilde
tasnif edebiliriz. '

1 — Kerpic du&arlar
2 — Tas duvarlar

3 — Alisap duvarlar.

En cok kullanilan tip oldugu icin kerpi¢ duvarlar {izerinde daha fazla duracagiz.

Tas ve ahsap duvar kerpice nazaran gayet kiiciik bir mintakada yapilir. Bunlarin
rauhtelif yapr gekilerini isaretle iktifa edip detaylarina girmiyecegiz.
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1—KERPIC DUV ARLAR:

Anadolunun her tarafinda

de kerpictir.

Dis tesirlerden kafi derecede korundugu takdirde, cok uzun omiirliidiirler. Gez-
digimiz yerlerde yapilali 100 seneden fazla olmus pek ¢ok eve rastladik. Mesken olarak

kullamlacak binalar icin de 100 seneyi uzun bir dmiir sayabiliriz. (Resim No. 9) da

goriden 120 senelik ev halen kul-
lamlmaktadir. Tki sene evvel da-
mindaki toprak almarak cats
vapilip marsilya tipi kiremitle
préilmistiir. Yine (Resim No.
38) de goriilen Eskigehir'in Mut-
talip koyiindeki cami de 200 se-
neden ¢ok eskidir.

Ankara’da Kale icindeki ev
lerin hepsi kerpictir, iclerinde
cok cskileri vardir. Zemin kat:
tas, birinci kati massif kerpig ve
iist kafti himis duvaria yapilmsg
(Resim No. 10 ve 11) blyik ev-
lerde halen oturtulmaktadur.

16

en biiyiik sehirlerimiz de dahil
vapilar ekseriyveti teskil ederler. Bilhassa Orta Anadolu igin bizce en uygun malzeme

Resim No. §

Bskigehirde 120 senelik

bir

evin dig goriniisi.

olmak lizere kerpic




Resim No. 10
Ankara Kale icindeki evlerden.

Resim Neo. 11

Ankara Kale i-
cindeki evierden
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Biitiin bu binalar yapildiklari zamandanberi cok siddetli zelzeleler gecirmigler-
dir. Hepsi bugiin kullamliyorlar. Daha uzun zaman dayanacak durumdadirlar,

Burada kerpic binalari dis tesirlerden korumanin dayamkhihk bakimindan fay-
dasim belirtmek iizere (Resim No. 12) deki misali aldik. Goriilen iki ev de 25 sene
evvel birlikte yapilmiglardir. Sivast ve dami bakimh olan bugin saglam ve kullanilir
vaziyette oldugu halde 6biirli haraptir.

Kerpici dig tesirlerden korumak iizere yapilan ¢amur siva kisa zamanda bozulur.
Bunun icin sik sik yenilenmesi lazimdir. Ekseri yerlerde koylilerde bu hususa bil-
hassa dikkat ediyorlar. 2 azami 3 senede bir evlerini siviyorlar. Bu sebeple kerpu;
evin daimi bakimu diger cins malzeme ile yapilanlara nazaran daha mithim e da-

yamkhligin baglica sartidir.

Resim No. 12

Kalecik kaza merkezinde ay-

nt zamanda’ yvapilog iki ev.
M1sa11erle gbrityoruz ki: Biraz itinali yapilmak ve rutubete karsi muhafaza edil-
mek sartiyle kerpi¢c duvarlar kafi saglamhk ve dayamkhlkta bir insaat elemamdir.
Kerpicle duvar yapilmasinda su iki geklin tathik edildigini gériiyoruz :
A — Massif kerpic duvarlar
B — Kalin ve seyrek ahgsap iskeletli kerpi¢ duvarlar.

Memleketimizde kerpic duvar bu iki sekilden biri ile yapiliyor. Dis memleketler-
de bunlarla beraber daha basgka sekiller de kullaniliyor.
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A — Massif kerpic duvarlar

Bunlar iginde sakuli ahsap unsurlari olmiyan tasiyicr kerpic duvarlardir. Yapil-
digr mintakada kereste tedarikindeki kolaylik nisbetinde ahsap hatillarla takviye ‘edi-
lirler. Hatil, cok yerlerde duvarn iki yiiziine konulan birer yuvarlak agactan ibarettir.
Kuturlar: ¢ok kiigiik olup 6 - 8 bazan 10 cm dir. Bunlar 1,50 - 2,00 m de bir duvarn
enine konulan parcalarla ve késelerde birbirlerine baglanirlar. Pek az yerlerde beyaz
gam tedarik edilebilir, balta ile dért kése makta verilir. Hemen her-yerde kavak ve
s6gilit agaclar: kullamilir. (Resim No. 13). Bu tip az keresteye ihtiyac gosterdigi icin
en cok kullamlir. Lentolar yine kiictik kuturlu dallardir. ‘

Resim No 13 .
Ankara Dikmen koytinde ker-
picc duvar ve hatilllar.

Eski yapilarda umumiyetle daha bol ve islenmis kereste kullamldigi go: dliiyor.
Bu hal, zamanimiza kadar kalan binalarin yapilirlarken daha itinali yapilmus ve eski-
den ormanlarin meskin yerlere daha yakin, agac kesilmesinin de bugiinkiine nazaran
daha kolay olmasindan ileri gelmektedir.

Yeni yapilanlarda da koylerde sehirlerdekine nazaran ahsap bol kullaniliyor. Es-
kisehir’in kdylerindeki evlerde iki ve bazan ti¢ hatil oldigu halde, sehrin kenarinda
yeni yapilan evlerde hi¢c hatil yoktur. Dégseme ve tavan kiriglerinin oturdugu yerlere
birer taban koymakla iktifa ediliyor. (Resim No. 14).




Rgsim No. 14

;7 Eskisehirde hatil kon-
madan yapilmis bir ev.

Resim No. 15

Ankara Dikmen kéyiinde duvar-
larma tfic hatil konulmus bir ev.
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1lk hatil daima tavan kiriglerinin altina yapiliyor. ITkincisi pencere alt hizasinda bu-
lunuyor. (Resim No. 15). Uciincii ve dérdiincii hatillar da tas temel duvarindan ker-
pice gecirilirken ve pencere iist seviyesine konuluyor. (Resim No. 8). Pencere kenarla-
rinda hatillar arasina konulan dikmelere yalniz Ankara’da Kale icinde rastladik. (Resim

o. 16).

Bu duvarlar cok mahdut aletle yapilabilmektedir. Ekseriya herkes kendi evini

yaptigindan igcilikleri de ustalara yaptirilan diger duvarlara nazaran daha fena olu-
yor.

Hararete karg: tecrit kabiliyetleri tugladan coktur. Evlerin duvarlan kalin, ekserl-
ya damlarda toprak oldugu icin ic ve dis arasindaki havaret fark: loﬁuvazmda Oluycm

Y

Resiin No. 16

Ankara Kale icinde pen-
cere kenarlarina dikme
konulmus eski bir duvar.

]

Massif kerpic duvarlar orgii farklay: bakimindan iic kisimda tetkik edebiliriz:
a — Aym biiyiiklikteki kerpiclerle yapilan duvarlar

b — Biri digerinin yaris1 kadar olan iki ayr biiyiikliikte kerpiclerle yapilan du-
varlar

¢ — I¢ ve digtan kerpic &riiliip aras: dolgu olan kaln duvarlar.
a — Ekseri yerlerde duvarlar aym biiyiiklikteki kerpiclerle yapilirlar. Muhtelif
kalinhklar igin, hususiyetleri olan &rgii sekilleri yoktur,
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Biitin duvar bir cins elemanla yapildigindan 6rgiilleri  tugla duvara benzerler.
(Resim No. 17). Umumiyetle derzler birbiri {izerine getirilmiyorsa da yapilmig duvar-
larin pek cogunda ii¢ dort tanesi bir hizaya gelmis derzlere rastlaniyor. Bunda duvar
vapan ustalarin dikkatsizlik ve bilgisizliklerinin miihim tesiri oldugu gibi, kerpiclerin
tam ayni buyiiklikte olmamalarinin, ¢ok kolay kirilmalarimin da tesiri oluyor. (Re-

sim No. 15).

Kose tegkili de tugla duvarlardaki gibidir. Pencere ve kapi kenarlarinda dograma
icin dis yapmak adet olmadigindan 6rgiide de bir hususiyet gérillmiiyor. Duvari ya-
parken bir bogluk birakilmas: icap eden yere gelince kenara biitiin bir-kerpic konuyor
ve arada kalan yer de kirik bir parca ile kapatihiyor. Itina edilmedigi icin de bosluk ke-
narlarinda {ist Uste veya birbirinden az sasmis derzlere cok vastlanihiyor. Resinmilerde
buna ait bircok misaller vardir. )

Duvar kalinhiklari kerpic biiyiikligiine tabi olarak cok degisik oluyor. Bir, bir bu-
cule, iki tugla Srglistine benzer 6rgii ve kalinlikta duvarlar yapiliyor. Yarim tugla orgii-
sline benzer kerpic duvar, icinde tasiyici ahsap iskelet olmazsa hi¢ yapilmiyor.

Umumiyetle dig duvarlar bir buguk veya iki tugla drgiisiinde, ic duvarlar bir tug-
la veya ic¢i ahgap iskeletli yarim tugla &rgiisiinde oluyor. Bunlardan ayrica bahsede-
cegiz. ' .

ki kath evlerde dis duvarlar altda iki tstte bir buguk, ic duvarlar altta bir bucuk
ustte bir tugla Srgistinde yapiliyor. Bir kathh evlerde dis duvarlar bir bucuk, ic duvar-
lar bir tugla 6rgiisiinde oluyor. (Sekil No. 2) (Resim No. 19).

Resim No. 19

Eskigehir - Kaymaz nahiye
merkezinde iki kath bir ev,
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Sekil 2 — Resim 19 daki evin kat planlan

Bu tip duvarlarin en kotii niimuneleri Ankara’nin hemen kenarmndaki gecekondu
mahallesinde goriililyor. Kecidren yolu tizerinde seri halinde inga edilmekte olan bu
evlerin duvarlarmda derzlerin iist iiste gelmesine hic dikkat edilmedigi gibi siralarin
ufki olmasina bile bakilmiyor. (Resim No. 20) de bu evlerden biri goriiliiyor.

Resim No. 20

Ankara - Kecitren yolundaki gece-
kondulardan birinin duvar yapisi.




2 — Ankara cevresinde duvarlar ana ve kuzu denilen biri digerinin iki misli
buytiklikteki kerpiclerle yapiliyor. Kerpic cinslerini tetkik ederken de gordligiimiiz gi-
bi kuzu denilen kiiciik kerpiclerin ebadi diger yerlerdeki normal kerpiclerin biiyiik-
ligiindedir.
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Sekil No. 3 -~ Baviumda ana - kuzu deni-

len kerpiclerle yapilan orgii.

Bilyilk ebattaki -kerpic kullaniisi duvarin dalia saglam olmasm temin ediyor.
{Resim No. 21). Derzlerin birbiirnden sagirtilmes: kolaylasiyor. En ¢ok kullanmilan 6rgit
(Sekil No. 3) de gériilmektedir. Bu duvarin kalmhgini mnormal kerpiclerle bir bucuk
tugla 6rgiisiinde yapilan duvarlarinki kadar oluyor. (50 - 60 cm.). Ayny biyuklikteki
kerpiclerle yapilmis duvarda ¢ok rastlanan, derzlerin iist iiste gelmesi mahzuru 6nien-
mis oluyor.

Kbse tegkili icin yukamdaki sekilde Ankara’nim Bavlum nahiye merkezinde tatbik
edilen bir 6rgii goriliiyor. Duvar icinde birakilacak bogluklar icin &rgiide bir hususi-
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vet gozetilmiyor. Yalmiz bosluk kenarna biitiin kerpig getirilmesine dikkat ediliyor.
Kapt ve pencereler icin dis yapilmiyor. Bazan kalin duvarlarda pencere bosluklar: ige
dogru genisletiliyor. Fakat burada 6rgiide hicbir degisiklik yapilmadan oraya rastla-
yan kerplglemn kenarlarinin seve gore kesil mesile iktifa ediliyor. .

I
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¢ekil No, 4 — Kalecikte yapilan iki tugla ka-
linhZinda kerpic duvar orgisii.

Vine Ankaranin Kalecik kaza merkezinde rastladigimiz kalin duvarlar icin kulla-
nilan diger bir érgii de (Sekil No. 4) te gériilmektedir. Duvarin eni ve boyu istikame-
tindeki derzlerin ikisi de biribirinden cok az sasabilmektedir. Bilhassa boy istikame-
tindeki derzler cok yakindir. Yapilmakta olan bir duvarda miiteakip iki siranin ker-
picleri sekildeki tarali kisim kadar iist iiste geliyorlar. Bu da 32 — (26 + 2) — 4 cm.
dir.

Kerpiclerin gayri muntazamhgi ve derzlerin de hada genig olabileceéf digliniiliir-
se duvarin ic ve disindaki siralar arasinda hicbir bag kalmadigini kabul edebiliriz. Ta-
siyicr olarak yapilan bu tip duvarlarin kahnliklarile miitenasip yiitk alamiyacaklari
ve dig tesirlerden iyi korunmadiklar1 takdirde, ¢ok cabuk harap olacaklar: tabiidir.
Kalecik'te ekserisi iki katli olan evlerin manzara tarafindaki {ist kat duvar: ahsap is-
keletli, tic dis duvari da tarif ettigimiz sekilde yapiliyor. I¢ duvarlar ahsap iskeletli
arasi kerpi¢ dolgu oluyor. (Sekil No. 6). Bu mintakada kereste epeyce bol olmasina
ragmen yalmz doseme kiriglerinin oturacag: yerlere hatil yapiliyor. Baska hichir yere
konmuyor. (Resim No. 21).
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Resim No. 21

Ankara - Kalecikte Resim 22 de bsl-
meleri gérillen evin massif cevre du-
varlari, orgiisti sekil - 3 - deki gibidir.

3 — Aras1 dolgu olan duvarlara yalmiz eski binalarda rastladik. Misal olarak Es-
kisehir’in Muttalip koéylindeki camiyi alabiliriz. Duvar kalinliklar: 80 - 100 cm arasin-
da degisiyor. Ileride diiz toprak damlari tetkik ederken iizerinde duracagimiz bu cami
cok eskidir. (Pl. No. 1). Bugiin kullanilmaktadir. Duvar o6rgiisti, tamirinde caligan us-

51-

80

Gekil No. 5 — Bskigehir - Muttalip kéy cami-
inin  dolga c¢evre duvarlari

talardan 6grendigimize gore (Sekil No. 5) dcki gibidir. I¢ ve digtan birer sira kerpig
“oritliip aras1 kerpic kirig1 ve camurlar dolduruluyor. Bu tertipte kerpig ebatlarile duvar
kalinhigimin  hichir miinasebeti kalmiyor. Kullanilan kerpiclerin ebat bakimindan hu-
susiyeti yoktur.

) 217




Kerpiclerle aralarina doldurulan camurun iyice kaynasarak duvarin, heyeti umu-
miyesinin bir kitle haline geldigini kabul edebiliriz. Cok eskiden yapihip zamanmmiza

kadar kalan niimuneleri de dayamkhligini gostermektedir.

B — Seyrek ve kalin ahsap iskeletli kerpi¢ duvarlar

Tamamen duvarm icinde kalan tasiyict ahsap iskelet gezdigimiz mintaka icinde iki
ayr: tipte yapilmaktadir,

a — Kendisi de tasiyicr olarak yapilmis kalin kerpi¢ duvarlarn igine kalin direk-
ler konuluyor. Eski yapilarda yenilere nazaran daha biiyiik kuturlar kullamlogtir.
Direkler bazi yerlerde duvar ortasina, bazi yerlerde de dig kenara konuluyor. (Resim
No. 23 de gorildiigi gibi direkler alt ve iist bagl-arlnc‘].an hatillarla birbirine
baglamirlar. Béyle bir duvarda, direk aralarinda bagka higbir ahsap eleman konulmaz.

{Resim No. 25 de bu sekilde yapilmig bir duvar goériliiyor.

Diger bir sekil de, dolgulu kerpi¢ duvarlar tetkik ederken misal olarak aldigi-
miz Muttalip kéy camiinde gériiliiyor. (Pl No. I) 11,00x15,00 m* sathindaki toprak
damin agirh orta yerlerde oldugu gibi duvar kenarna dikilen direkler tarafindan ahi-
niyor, duvarlara tasittirlmiyor. Burada duvarlar normalden cok kalin oldugu halde

direkler disarida birakilmigtir.

b — Kahnliklari 20 em kadar olan bu duvarlarda tasiyici sistem kaln direklerin
tegkil ettigi iskelettir. (Resim No. 22) Kat ddgemeleri ve tavan kiriglerile = birlikte
duvar icinde kalacak olan ahsap direkler gérillmektedir. Yarim tugla duvar orgiisiine

benzer sekilde kerpic duvarla bu direklerin arasi doldurularak bolmeler kapanir.
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Resim No. 22

Ankara - Kalecikte bir evin
i¢ bolmelerinin ahsap iskele-
ti ve dogeme kirislemesi.

Kerpig tipleri ve duvar orgiisii bakimindan hususiyetleri olan Kalecik’de ekseri
evlerin b6lme ve 6n cephe duvarlari bu sekilde iskeletli dolgu duvar yapiliyor. Otur-
ma odalar1 binanin 6n kismina getiriliyor. Bu ince cephe duvart boyunca sabit sedirler
konuluyor. (Sekil No. 6) ve (Resim No. 24) de bu sistemde vapilmis bir eve aittir.
(Resim No. 22) yapilmakta olan bu tip duvar iskeletine aibtir.

Goriildiigli gibi direkler yalmiz alt ve iist uclarindan taban ve kiriglerle birlesirler.
Diger iskelet geklinden fark:i direkleri birbirine baghyan ufki ve mail parcalar yoktur,

29




Resim No. 23

Kalin ve seyrek ahsap iskeletli
duvarin yapihsina ait iki saftha.
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Resim No, 24

Ankara - Kalecikte resim 22
deki tertipte yapilmis bir ev.

MAsIF uEzmic
DuvaAr.

AUsap s ﬂ[

KELET
Duvag,

VILANMA YEGI

Sekil No. 6 — Resim 24 deki evin iist kat plam
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Kuturlari 15 - 20 cm olan direk ve kiriglerin birlesmeleri gelisi giizel yapilmak-
tadir. Direk ve taban kiriglerine balta ile kabaca dért koge kesit verilir. Diger biitiin
kirisler yuvarlak olarak kullanilirlar. Kat dosemesi ve tavan kirislerinin  bir uclan
bu iskelete, dbiir uclarda Srgiisini (Resim No. 21) de gordiigimiiz tagiyicl cevre du-

varlarina oturur.
oktalarina konulmaktadir. Araliklar seyrek olursa

Direkler duvarlarin birlesme n
n vaziyetine gore ilaveler yapilir. -

dam veya doseme yiikiinil alan kirigleri

Resim No. 25
Kaln ve seyrek ishkeletli yapilmus bir duvar.

. 20 em kadar (1/2 tugla orgi)

Bdlme duvari olarak yapildigi zaman kalinhklar
kisma ayirmaktadir. Zel-

olur. Bu halde direkler duvar: birbirile irtibat1 olmiyan iki

zele mintakasma dahil bir yer icin bu tertibin hic uygun olmadig kanaatindeyiz.
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2 — TAS DUVARLAR

Anadoluda gegmis devirlere ait biiyiikli kiiciiklii pek cok tas yapilar vardir. Ara-
larinda yap1 ve siisleme sanatinin her bakimdan en iyi nlimunelerini gdrebiliriz, Ta-
ninmis eski eserlerle islenmis taslarla yapilan biiyiik binalar gercevemizin disinda kal-

maktadir.

Koy ve kasabalarimizda halkin kendi imkan ve vasitalarile yapabilecegi mesken-
lerle mesgul olacagiz. Etiid mimtakamizda rastladigimiz tas duvarlarin  yapisini, en

basitlerinden bashyarak, misallerle izah ede cegiz.

Yapida kullanilan malzemeyi tetkik ederken de gérdﬁéﬁmﬁz gibi tas hemen biitiin
koylerde ocaktan gikarilmayip dere yataklarindan ve yamaclardan toplanﬂmaktadxr.
Yuvarlak ve satihlarm piiriizsiiz, cilali bir hal alan bu taglar olduklari gibi, hig islen-
meden, duvara konulmaktadir. (Resim No 26) da Baglum koyiinde boyle bir ev du-
var1 goruliiyor. Higbixj yapigtiricr hassast olmiyan ¢amur harcla yapilan bu duvarlar

tabii kerpic duvara nazaran g¢ok ciiriiktiir.

Duvarin &rgiisti, i¢ ve digtan iki sira tagdizilir ortada kalan boglukta camur hare
ve ufak tag parcalarile doldurulur. Ara taglarin uzunlugu ice gelecek sekilde ko-
narak i¢ ve dig yiizlerin baglanmasi temin edilir. Taslarin birbirine intibak eden sa-
tihlar1 yoktur, sadece temas noktalar: var diyebiliriz. Kiiclik tas parcalarile araliklarin
doldurulup sikistinlmasi da giictiir. Zaten buna fazla ehemmiyet verilmiyor. Taslarin

sathi bilhassa camur siva icin miisait olmadigindan hi¢ sivanmiyor. Béylece araliklart
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doldurmak ifizere konulmus olan harc ve tas parcalari gok kisa bir zamanda dékiili-
yor. Sacaklar da resimdeki gibi iistten su niifuzuna mani olamiyacak hale gelmisse
bu duvarlarn 6mril tabii cok kisahyor, tagima kabiliyeti de biisbiitiin aazhyor. Bu
duvarlar en evvel tabii zemin hizasinda bozulmiya bashyorlar. Yatak satihlari kolay
ayrilan kayalardan koparilan yassi taglarla yine bu sekilde yapilan duvarlar daha da-
yanmkli ve saglam oluyorlar,

Resim No. 26

Ankara - Baglum’'da toplamea {as-
larla yapilmis bir ev duvars.

~

{kinei misal olarak Sivrihisar kaza merkezindeki evleri alalim. Bugiinkii sahip-
lerinin soylediklerine gore ikisi de yapilali 110 sene kadar olmustur. (Resim No. 27
ve 28 de goriildiigii gibi saglamliklarini muhafaza etmektedirler.
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Resim No. 27
Eskisehir - Sivrihisar’da 110
senelik  bir evin duvar.

Resim No. 28

Yine aym zamanda

yapulmis diger bir evin duvari
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Taslar kasabamn kenarndaki kayaliktan cikarvilmigtir, Dig yiizeri kabaca diizeltil-
mig ve yan satihlarindaki cikintilar koparldiktan sonra duvara konulmustur. Duvar
igeiligi evvelki misale nazaran cok dyidir. Taglarin satihlari birbirine oldukea iyi inti-
bak ederler. Araliklar vagh — kili cok — ve kumlu bir ¢amur harcile doldurulmusg,
kamalarla iyice sikistivilmistir. Yiizleri sivasiz oldugu halde 110 senedir aralari bosal-

mamis ve kenarlar dilsmemigtir. Resimlerde duvardaki hatil, sagak ve cikma tertip-
leri gériilmektedir,

Resim No. 29

Ankara - Kale icinde bir
evin alt kat tas duavri.

Diger bir tas 6rgiisii de ebatlari birbirinden cok farkli ve az islenmis taslarla ya-

ptlir. (Resim No. 16) da bu gekilde yapilmms bir duvar ve (Resim No. 29) da bir
kise goriiliiyor.
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Biiyiik ebattakilerle yapilan siralar arasinda bunlara, nazaran ¢ok kiicik taslar-
dan iki Wi¢ swra teskil edilir. Duvarin orgiisiinde bir muvazenesizlik varsa da yapinin
diger hisimlarindan daha dayamkl ve saglam oldugu resimlerde goriiliiyor, Taslarin
vatak satihlari oldukca iyi tesviye edilmistir. Duvar isciligi ve baglantilar: da iyidir.

Kayseri’de y o n u denilen tiflerin kolaylikla temin edilisi yapilarda bariz bir
hususiyet yaratiyor. Taslar cok cabuk, basit aletlerle islenebilir. Bu mintakada kiiciik
koylerde bile kesme tas duvarlara rastlanir. Tasiyiciduvar olarak yapilirlar. Orgiileri
yarum tugla duvarlar gibidir. Ev yapisinda taglarin arka yiizleri de kabaeca tesviye edi-
lip stvanir. Kahn duvarh biiyitk yapilarda kaplama olarak da kullanilir,

Resim No. 30

Kayseri’de yonu tasla-
rile yapilmis bir ev.

Bu taglarla yapilan ev duvarlarina ge¢meden evvel mintakadaki tasg igciligi hak-
kinda bir fikir edinebilmek icin eski eserlerden iki niimune alalim. Bunlarm tetkiki

mevzuumuz disinda kaldigindan resimlerini koymakla iktifa edecegiz. (Resim No. 30
ve 31).
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Resim Neo. 31

Kayseri Seleuk eserlerinde Honat
Hatun medresesinden bir kisim.

ara genis miktasda yer verilmekle beraber kerpic te hicbir zaman ta-
Birbirinden cok farkl evsavda olan bu iki malzemenin bir ara-
32) deki gibi yonu tagt ve kerpic yapilara

Tas yapil
mamen terkedilmiyor.
da kullanildiklarini goriiyoruz. (Resim No.

Resim No. 32

Kayseri - Yesilhisar'da yanyana
tas ve kerpic duvarl iki bina.




yan yana rastlanir. Iki kath evlerde alt kat tas, {ist kat kerpic duvarhdir. Yesilhisarda
on cephe duvar: her iki katta islenmis yonu tasile; diger cevre ve bdlme duvarlar alt
katta moloz tag, iistie kerpicle yapiliyor. Ust katin 6n cephesindeki yonu duvar baglan-
t1 i¢in diger duvar istikametinde devam ettirilmiyor. Hemen koselerde kerpic orgiiye
baslamyor. Tabii, binamin muvazeneti bakimindan bu ¢ok mahzurlu bir yapr seklidir.
Bilhassa yeni ingaatta birbirlerinden gérerek yapmaktadirlar, '

Yine bu mintakada késeleri kerpic duvar kalinliginda ve biiyiikce taglarla yapil-
mig eski ve tek kath evlere rastlamiyor. Yeni evlerde ise islenmis yonu tag ile kdse
ve kapi kenarlari yapihiyor. Kalin tag kaplama duvar yapsi gibi satha bir sira tas
konulup arkas: kerpicle dolduruluyor. Kerpicle tasin aym duvarda bu sekilde birles-
tirilmesile muvazeneti evvelki tertiptekinden daha bozuk bir durum hisil oluyor.

Resim No, 33

Kayseri - Tuzhisar kéyiinde
kdseleri tasla yapilnus bir ev.

(Resim No, 33) Tuzhisar koylinde késgelerine bu sekilde taglar konulmug bir ev
gorilliyor. ITkinci katt da aymi tertipte tamamlanacaktir. Digarda bazi resmi insaatta
caligmis bir ustanin kdye getirdigi hatah bir sistemi belirtmesi bakimindan bu misali

aldik,




3 — AHSAP DUVARLAR

Yap1 malzemesini tetkik ederken de belirttigimiz gibi etiid mintakamiuda ahsap
giic tedarik edilebilir. Ahsap yapilara mevzii kiiclik ormanlar civarindaki yerlerde
rastlanir. Bicilmis kereste ve ahsap yap: kaidelerine uyarak yapilan  evlere ancak
biiyiik kasabalarda rastlamir. Duvarlar ahsp kaplama, arasi ahsap dolgulu iskelet ve
blok hsap yapilar cevremiz disinda kalmaktadir. Burada esas tasiyici sistemi, kuguk
maktali sik ahgap iskeletli, duvarlar tetkik edecegiz.

Esas itibariyle bildigimiz sekilde bir ahsap iskelet teskil edilir. Arada kalan bogluk-
larda tugla veya kerpigle doldurulur. Yine bicilmis s6giit ve kavak dallari  kullamlir.
Taban kirigleri dikmelerin gelecegi yerlerde diizeltilir. Muhtelif parcalar birbirlerine
civilenmekle iktifa edilir. Gegme yapilmadigi gibi birlesme noktalarmin iyice alistiril-

masina da itina edilmez.

Ahsap iskeletin tegkilinde rastladigimiz miithim bir nokta payandanin koge direk-

lerine dayanmasidir, (Resim No. 34) Ankara Kale iéinde bu sekilde yapilmis bir is-
kelettir.

Bu duvarlar cevre ve bélme duvari olarak yapilirlar. Kire¢ harch tugla dolgu ya-
pildigr zaman ekseriya sivanmayip ahsap kisimlar agik birakilirlar. Bazan da (Resim

No. 35) deki gibi tugla bir az tasirilarak iskeletin yiizii sivanip tugla derzleri be-
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Resim No. 34

Ankara - Kale icinde
ahsap iskeletli bir ev.

Resim No. 35

Eskigehir - Sivrihisarda tugla
dolgulu  bir ahsap iskelet.



lirtilir. Cephe siislenmesinde bundan faydalanilmaktadir. Bu gekildeki tugla dolgu ca-
mur harcla yapildigi zaman derzler dokiilldéigii icin duvar cabuk bozulmakta ve gii-
zelligi kaybolmaktadir.

Corum ve Cankiri gibi alcisi ¢ok bol olan yerlerde iskeletin bogluklarina ala
harcla, kerpicle dolgu yepilir. Tki taraftan da algi sivamir,

Resim No. 36
Ankara - Baglum’da resim
43 deki evin bélme duvari.

Alci ahsaba ve topraga iyi yapisabilen bir malzeme oldugundan duvar biitiin bir
parga halini alir. Bu bilhassa kerpic dolgu icin gok iyi netice veriyor.
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Camur harclh kerpic dolgu yapldigi zaman duvar iyl sivanip rutubetten muhafaza

edilmelidir. Aksi halde cok cabuk dékiilebilen ifireti bir duvar yapilmis olur.

K6y yvapilarinda yalniz bdlme duvarlarinda kullanilar diger bir tertipte (Resim

No. 36) da goriilmektedir. Bagdadi duvariardaki citalar yerine ince dallar dikmeler

arasindan gecirilir. Iki taraftan camur sivamr. Siva yapilirken aradaki bogluédﬂ da

dolmasina dikkat edilir, Dallar iyice camurun arasma girdiginden siva dokilmez.
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IWW—BINALARIN ORTULERI

—DAM VE CATILAR —

Anadoluda etiid sahamiza giren evlerin pek cogunun drttisti diiz toprak damdar. |
Kéylerin umumi gériniisii (Resim No. 37) deki gibidir. Uak tefek farklarla hemen |
her yerde aymi diyebilecegimiz bir yapi tarz vardir. Konulacak toprak cinsinde ve ka-
linhginda her kéy tamamen geleneklerine bagh kaliyor.

Resim No, 37

Ankara - Ravlu nahiye mer-
kezi wmumi  giriinist.
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Eskigehir mintakasi harig, diger yerlerde bu hususta kiiciik bir yenilik ve ilerleme
yoktur. Yapinin diger merhalelerinde de gelenekler hakim olmakla beraber her ev sa-
hibi kendi imkénlar: nisbetinde baz kiigitk degisiklikler yapiyor. Fakat, dam yapilir-
ken su gecirmeksizligi eskidenberi tecriibe edilmis olan tertip aynen tatbik ediliyor.

Buitin kdyleri son yirmi beg sene iicnde yeniden yapilmis olan Eskisehir mm-
takasi bu hususta bircok hususiyetler gdsteriyor. Bunda kéylerin ic Anadoluya nazaran
daha varlikli ve gorgiilii olmalarile yerlestirilen gbemenlerin getirdigi tertiplerin etraf-
ta benimsenip yerlesmesinin amil oldugu kanaatindeyiz. '

Bu mintakada kiremidin ¢ok genis mikyastaki kullamilma imkam binalarin fistii-
niin cati ile kapanmasimi adet haline getirmistir. Kiremit tedarik edebilen koylerde
biitiin evler kiremitlidir. Diiz dam ancak eskiden kalmis binalarda rastlamyor. Kire-
midi olmiyan kdylerde umum gelenege uyarak evlerinin tistiinii catt yapmislar ve kap-
lama olarak ¢amur harcimi kullanmanin carelerini bulmuslardar.

Sularin uzaklagtirilmas: icin hicbir tertibat alinmiyor. Bazi yerlerde diiz damlarda
ara ara halkin ¢érten dedikleri ahgap veya tas oluklar konur. Dam sathina da sular
bu oluklara gidecek §ekﬂ:de akint1 verilir. (Resim No. 38) de kiriglerin iistiine konu-
lan saz demetlerile tegkil edilen déseme ve ahsap oluklar gérilliiyor. Sacaklar umu-
miyetle cok dar yapiliyor. Bu hal bilhassa toprak kaplama oldugu takdirde bina icin
zararli oluyor. Kenardaki topraklar pek cabuk dokiildiigiinden sular gayet kolaylikla
duvara niifuz ediyor. (Resim No. 26) da Baglum koyiinde sacaklarmdaki topraklar
d6kiilmiis eski bir ev goriilmektedir.

Resim No. 38
Kayseri - Yesilhisar sular1 o-
luklardan akitilan bir dam.
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Cinko oluk, dere ve diger cinko isleri hic bir yerde yapilmyor. Baz catilarn kive-
mit kaph evlerde kapi hizasina gelen yerlerde ahsap oluk asiliyor.

Resim No. 39

Kahn toprak kaplamah bir diiz dam.

Fvlerin ortilerini sekil ve yapr bakimindan birbirinden bariz farklarla ayrilan iki
grubda tetkik edebiliriz.

1 — Damlar.

2 — Qatilar.

1 — DAMLAR :

Burada kalin ahsap kirislerle tegkil edilen ufki bir déseme iizerine yapilan, az ve-
ya c¢ok meyilli, toprak kaplamali ortilleri ele alacagz.

Anadolunun kdy ve kasabalarmin pek cogunda evlerin istiinii dilz toprak dam-
lar drter. Hattd biylik sehirlerde bile ekseriyet bu tip damlardadir. Eski adetlerimize
siki bagliligimiz dolayisiyle bu sekli birgok nesilerdenberi aynen muhafaza edip zama
nimiza kadar getirmisiz.

Daha bir hayli zaman devam edecegi de tabiidir. Bilhassa zelzele mintakalarinda
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felaketlerin biiyiimesinde mithim dmillerden biri olan bu tip drtiinfin mahzurlarni ki-
saca sOyle siraliyabiliriz.

1 — Yapisi bircok bakimlardan kusurlu ve tasima kabiliyeti az olan duvarlar fize-
rine agir bir drtimiin oturtulmasi muvazenet bakimindan bozuk bir sistem meydana
getiriyor. Her sene tamir maksadile dama yeniden toprak ilavesi ve iyi bakimli olmi-
van duvarlarin zamanla ciiritklesmesi ile muvazenesizlik bina eskidikce artiyor. Adeta
ev ufak bir tesirle yikilmiya hazir hale geliyor. '

2 — Ekseriya cok biiyiik kuturlu agag gévdelerile yapilmis olan kifigleme duvaf
lara iyi tesbit edilemiyor. Toprag: tutmak icin yapilan muhtelif tertipteki kaplamalar-
la bu kirigler bir biitiin, miitecanis bir sistem tegkil edemiyor. Bu suretle de déseme
duvarlarin birbirine baglanmasini sagliyamiyor.

3 — Umumiyetle binanin biinyesine girecek ahsap giicliikle temin edildigi halde
bu damin yapilmasi icin catiya nisbetle daha gok miktarda harcamyor.

4 — Kbylii, bliyik maktada agac kullanmak mecburiyetinde kaliyor. Elindeki
vasitalarla bunlar: tedarik ve nakilde birgcok giicliiklerle karsilasiyor.

5 — Daimi ve dikkatli bir bakim ister.

Bu mahzurlarina ragmen benimsenip terk edilmemesi su sebeplerden ileri gelmek-
tedir :

1 — Basglangicta da isaret edildigi gibi koylii kendi imkanlarile benzerlerini ya-
pabilecegi iyi niimunelerden mahrumdur.

2 — Bu eskidenberi algilan bir gekildir. Daha gorgiilii yap: ustalarinin yardimina
ihtiya¢ duymadan kendi muhitleri icinde, birbirlerinin evlerini yaparlar ve tamir ede-
bilirler. '

3 — Kerpic duvarlar gibi hararete kars: tecrit kabiliyeti ¢ok fazladir.
Toprak dam yapilan yerlerde planlarinin tertibinde daima ayni esasin hakim oldu-
gu goriiliir, ' '

Sokak kapisinin acildigi 2,00 - 3,00 m. genislikte bir sofa ve bunun iki tarafinda
siralanmig odalar. (Pl. No, VI).

Binalarin genislemesinde v(iki istikamette biliytimesinde) hir mahzur gdrilmiiyor.
Bina genigliginin artmas: ve esas kisma yapilacak ilaveler damin teskili icin biiyiik bir
giigiliik dogurmuyor. Bolme duvarlan tasiyier olarak yapiliyor. Dam kiriglerine kafi
miktarda mesnet temin ediliyor. .

; Diiz toprak dam; tasiyici kirisler, toprag: tutacak sekilde yapilmis bir déseme ve
bunun #izerine konan kalin bir toprak tabakasindan ibarettir. Toprak dam: teskil eden
bu tic unsurun tertip sekillerini gdrelim.
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A — Kirisler :

Etiid cevremize giren yerlerde kirigler bicilmemis, yuvarlak maktal, agaclardir.
Ekseriya kavak ve sogttiir. Araliklari ve kuturlar: lizumundan fazla stk ve biiyiik-
tiir. (Resim No. 39 ve 40). ‘

Resim No. 40

Eskigehir - Eski bir evin
dam kirisleri ve sacagu

Toprak daml bir eve ait kirigler gdrillmektedir. Eskiden kalma yapilarda kirigler
daha kalin, sik ve diizgiin agaclardan yapilmigtir. Hatta bazi koylerdeki eski evlerde
mustatili maktali bicilmis muntazam kirislemelere rastlanmigtir. Kirig kuturlarn 15 -
95 cm. , araliklar ise, 30 - 60 cm. arasinda degismektedir.

Kirigler duvarlara bir taban agact ile oturur. Bu ekseri hallerde duvarin son hati-

lidar.
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Plan vaziyetine gore kirislerin tertibinde de degisiklikler oluyor. Kirislerin bir
cuba iizerindeki vaziyeti goriiliiyor. Yiikler esas kirigler vasitasile esas duvarlara inti-
kal ettiriliyor. (Resim No, 41),

Resim No, 41

Resim 9. daki evin sofa-
sinda tavan kirislemesi.

Biylik agiklhiktaki satithlarin: rtiilmesine misal olarak ta, dolgu duvarlarn tetkik
ederken gérdiigiimiiz Muttalip kéyiindeki camiyi alabiliriz.

11,00x 15,00 metre murabbalik bir sathi kapliyan bu toprak damda, kirislerin tes-
biti ve lizumlu akintinin temini bakimindan bir takim hususiyetler var. (Pl No. II)
Plan ve kesitte belirtildigi gibi dam yiikii tali kiriglerden esas kiriglere ve direklere
geciriliyor. Duvarlar hi¢ yiik almiyor. Orta sira tali kirisler yiikseltilerek toprak sat-
hina sularin akabilmesi icin kafi bir meyil verilebilmistir. Bu sayede su gecmemesi
icin ldzaim olan kalinliktan bagka meyil temini maksadile fazla toprak konulmaktan
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kurtulunmustur. Yerlerine konali 200 seneden fazla olan bu kirisler daimi balkim sa-
yesinde halen yapilislarindaki temizlik ve saglamligi muhafaza ediyorlar. (PL No. 11
de bu caminin damina ait muhtelif detaylar cizilmigtir. (Resim No. 42).
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Resim No. 42

Eskisehir - Muttalip koyiindeki . 200
kiisur senelik cami.

B — Kirislerin {izerine topragi tutmak igin yapilan doseme

Bu maksatla tahta eski evlerde nadiren kullanilmis, yeni yapilarda ise, hig yok.
Kiriglerin aralarindaki bosluk iki tiirlit kapatiliyor.

a — Ince dallarla.
b — Saz demetlerile.

a — Kiris icin kesilen agaclarin ince dallari cok yerlerde bu is icin kullamliyor,




Kirigler yerlerine konulduktan sonra, bu dallar gelisi giizel {izerlerine atiliyor. Bunlar
birbirine kavusarak iistiindeki camuru tutabiliyorlar. (Sekil 7).

! 4o ) 40

Sekil No. 7 — Gayri muntazam dallarla kapilms
bir dam detay:.

Boyle yapildigi zaman alttan da kiris aralart sivanarak dallarin gayri muntazam
goriiniigleri kapatibyor. Sacak kenarlarindan dallar sarkiyor. (Resim No. 43),

Resim No. 43

Ankara - Bavlumdaki ev. Sekil ~— 7 — gibi
vapilms bir damin sacaklari.
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i Muntazam bir kenar tegkil edilip iyl sikigtirilmadigi icin de sagaklar cabuk bozu-
| lurlar.
t Yine dalarla yapilan daha iyi bir tertip te sudur:

Kiriglerin iistime 4 - 5 Cm. kutrunda uzun ve muntazam dallar birbirlerine bitisik
olarak siralanirlar. Alttlart sivanmayip agik birakihir. Bu suretle gﬁrﬁpﬁ§ﬁ gayet glizel
ve saglam bir doseme elde edilir. (Sekil No. 8). Bunlardan koparilan. ince dallar da

iistteki camurla temas edip cliriimemeleri icin araya konuyor.

Sekil No. 8 — Kirisleme iizerine muntazam ince dallarla
yapilims kaplama,

(Resim No. 8) de bu sekilde yapilmis bir dam goriilmektedir. Bu ince dallar tah-
ta ddsemeye nazaran rutubete karsi daha dayamklhidir.

Bu tertip Ankara civarinda diiz toprak dam ve Eskigehir civarinda listii cati ile
kapatilan evlerde de tavan teskili icin kullanilmaktadir.
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b — Saz demetlerile dégeme tegkili diger yerlerde de kullamilmakla beraber en
cok Kayseri’de vardir. Umumiyetle koyliiler tedarik edebildikleri zaman saz tercih
ediyorlar. Nakil ve islenmesinde kolaylik oldugu gibi, kereste sarfiyati da zalmis olu-
yor.

Sazlar evveld demet yapiliyor. Sonra bu demetler kirislerin iizerine désenir. Bu
saz demetlerile 5 - 10 Cm. kahnhkta bir tabaka teskil edilir. Bunun iizerine dam ga
muru konur, altina siva yapihir. (Sekil. No. 9).

TODRAK

Hekil No, 9 — Saz demetlerile yapiloms alt
sivali dam. Kaplamasi kalin bir
tabaka {fopraktir.

Q —~ GORAK

Q o~ —roprzz;m

X
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KT” T@% u
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" Sekil No, 10 —Saz demeklerile yapiip altina
bhasir konulmus dam. Toprak
kaplama iki tabakali.

Bazi evlerde alttaki sivayr yapmamak icin kirislerin iizerine bir hasir serildikten
sonra saz demetleri konuyor. (Sekil No. 10). Eski evlerde bu hasirlarin kiris araliklari-
na gore ayarlanmig siisli érgiiliilerine rastlaniyor. Bu evlerde kirisler de bigilmistir,
dért kose maktahdir,




C — Su gecirmezligi temin eden toprak tabakas:

Yapilis sekillerini  gordiigiimiiz  kirisleme ile, dal veya sazlarin tegkil ettigi
tagiyicy sistemin iizerine camur tabakasi serilir. Bu damin su gecirmezligini temin eden
esas unsurdur. Bir veya iki tabaka halinde olur. Topragin cinsinde, camurun hazirlan-
masmmda ve vabakalarim kalinhklarinda titizlikle geleneklere sadik kalmiyor.

Dam iyi bakiml: olmak sartile sularn altina gegirmeden sathmdan akitir. Meyil-
leri gayet azdir. Kiiciklerinde akinti toprak kalinliginin arttirilmasile temin edilir. Bii- |
yitk satihlar icin, ya kirisler bir az meyilli konur veya kirisleme kademeli yapihr.
(Pl. No. 11). Muttalip koyil camisinin dami buna iyi bir misaldir.

Yagmur sular kolaylikla sacaklardan akar. Fakat kar vagdig: zaman damda eri-
mesi beklenilmez., Bu is icin kullanilan tahta hiireklerle asag: atilir.
Kaplamay: teskil eden bu toprak tabakasi lic muhtelif tertipte vapilmaktadir:

a — Kalin bir tabaka halinde,
b — Ince iki tabaka halinde,

¢ — Ince ve dik meyilli bir tabaka halinde.

a — Kayseri'nin killi toprak bulunmiyan bir c¢ok yerlerinde - kaplama olarak
15-20 Cm. kalinlhkta bir tabaka camur serilir. Bunun iizerine her senede tamir mak-
sadile bir miktar ildve edilir. Yagmur ve bilhassa karda c¢abuk kabarir. Yagisglan
miiteakip tas silindirlerle sikigtirilir. Buna l o ¢ veya yuvak tasg1 denilir.
Cok agir bir srtidir. -

b — Iki tabakada yapilanlar ince ve hafiftirler. 10 - 15 Cm. kalinhkta camur se-
rilir, bunun iizerine de 3 - 5 Cm. kalinhikta suyu daha iyi tutabilen bir camurdan siva
yapilir. Bu sayede her yagistan sonra yuvaklamaga ihtiyac kalmiyor. Senede bir defa
yuvaklanip sivas: yenilenir.

Siva toprag: Ankara kéylerinde Corak Yesilhisar'da (Kayseri) Trem deni-
len kumlu kildir. Bu siva camuru kerpi¢c ve duvar sivasi ¢amuruna nazaran daha iyi
karistirthip ozlestirilir, bekletilir. Sivanin ‘catlamamasi i¢in itina edilir. Bu bir tabakali
sekle nazaran daha iyidir. (Sekil No. 9) da kalin bir tabaka (Sekil No. 10)da da iki
iki tabakal kaplamalara ait detaylar cizilmistir.

¢ — Dig goriiniisii itibarile catilara ¢cok benzeyen diger bir tipi tetkik edecegiz.
Obiir sekillerde oldugu gibi yapilan diiz tavan kirislemesi iizerinde saz demetlerile
cati biciminde bir yigin teskil edilir. (SekilNo. 11). Bu yigin ekseriya besik 6rtii, bazan
da kirma cati seklindedir. Satihlarin meyilleri 1/3 civarindadir. Bu saz dernetlerinin
tanzimi yapildiktan sonra, iizeri 5 - 6 Cm. kalinlikta bir siva ile ortiliir. Bu siva da
diger sekillerdeki gibi itinali yapilir. Iki senede bir tamir edilir. Yagis mevsimlerinde
bile giinlitk bakim kiilfetleri yoktur.

Ahsap konstritkksiyonu hi¢ olmadigi halde dig goriinligii catilarin aymdlr.A (Re-
sim No. 44).
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Cat1 yapmakla temin ettigimiz faydalarin pek cogunu bu tertipte aynen bulabili-
riz. Eskigehir'in Kaymaz nahiye merkezinde rastladigimiz bu yap: sekli diiz toprak

4
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Sekil No. 11 —Kirisleme iizerine saz demetlereli cat:
biciminde yigin teskili ile yapilan dam.

damlara nazaran ¢ok ileri bir hamledir. Hafif bir értiidiir. Kiiciik maktal kirisler kul-
lamilabilir. Sekil ve yapisi baglangicta isaret ettigimiz mahzurlar da ortadan kaldir-
maktadir. Iscilik bakimindan hicbir giicligii olmadigindan her tarafta kolayhkla tat-

bik edilebilir.
Norn;lal‘ catilardan férkl, onlarda cati arast kulamlabildigi halde, bundan tama-

men sazla dolu olusudur.

Resim No. 44 :
Eskigehir - Kamyaz nahiye merkezinde saz demet-

leri miginlarile meyli diklestirilmis bir dam.
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L 2—CATILAR

Binalarin iistiinil kapamak icin yapilan teras seklindeki diiz toprak damlari ve
bunun miitekamil bir sekli olan ¢ok meyilli damlar: tetkik ettik. Simdi binammn plan: ve
yap: hususiyetlerine gore birbirinden oldukc¢a degisik niimunelerini gérecegimiz ahsap
catilarn ele alalim. ‘

Anadolu’da bina ortiisii olarak kullanilan esas seklin diiz toprak damlar, — te-
raslar — olduguna isaret etmistik. Maalesef, catih eve etiid sahamizda ¢ok az rastla-
nabiliyor. Bunlar da devlete ait veya devlet kontrolu altinda yapilan umumi binalarla
senginlerin yaptirdigs biiyik evlerdir. Bu cins binalar, cercevemizin diginda  kaldi-
gindan catilarile de aldkadar olmiyacagiz.

Evleri catili olan koyler bir topluluk teskil etmiyorlar. Serpilmis miinferit nok-
talar halindedir. Ekseriya catiya sehir yakinlarindaki varhkli kéylerle orman min-
takasinda, ahsap isleri ve diilgerlikle {insiyeti olan kdylerde rastliyoruz. Duvarlar da
kismen veya tamamen ahsap iskeletli yapilmaktadir., Massif kerpi¢ veya tag duvar
izerinde cat1 pek nadirdir. Yalmz Eskisehir mintakasinda bu hal degisiyor. En kiiclik
ve fakir koylerde bile evler cati ile ortiiliiyor. Zaten Orta Anadoludan sahillere gi-
dildikce toprak damlar azahp catilar cogaliyor. ‘

Eskisehir kéylerinin ev planlarinda su hususiyeti goriyoruz. Binalar bir istika-
mette uzuyor. Ikinci istikamette miimkiin oldugu kadar dar tutuluyor, Odalar, yan-
yana diziliyor.

Agagiki ii¢ misalle catinin plan iizerindeki teswlemm ve mintakanin husu51yetle-
rini belirtecegiz. ;

(P1. No. III) Eskigehir Pagakadin kéyiinde bir ev. G1r1§ ve iki odadan ibaret.

(Pl. No. IV) Kaymaz nahiye merkezinde bir ev. Ustii kapali bir terastan odala-
ra giriliyor. Obiir odalar ic¢ icedir.

(Pl. No. V) Alpu koyde yine bu tipte bir evdir.

Kasabalarda evler biiyliyor ve bu hususiyet kayboluyor. Yine klasik bir sofa iki
tarafinda odalar siralanan tipe gidiliyor. (Resim No. 45). Kalecikte bu tipte bir ev-
dir.

Cat, sekli uzunlamasina olan koéy evlerlnde daima be§1k ortusudur Bayik kasa-
ba evlerinde kirma cati da yapilir. ) : :

Cat: kaplamasi umumiyetel oluklu kiremittir. Eskig‘ehi'r”de kiremit fabrikalari-
nin iskartalart kéylere kadar yayiliyor. Cevredeki yakin kdyler kadmilen marsilya tipi
kiremit kullamirlar. Kiremit temin edemiyenler kaplama olarak yine corak topragi ca-
murundan siva yvapiyorlar. Bu mintakada saz kaplama hemen hic bilinmiyor.

Yap1 sistemi her yerde oturtma makastir. Bélme duvarlarile, liizumundan kalin
ve sik kiriglerle vapilmis olan tavan kirislemesi oturtma makas i¢in istenilen nokta-
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da mesnet teskil ederler. Cat1 konstriiksiyvonu icin 8 - 10 em. kutrunda kavak ve ségiit
dallar1 kullanilir.

Makas aralari siktir, 2,00 - 2,50 m. kadar oluyor. Bunlarin iizerine yine aym ve-
va daha ince dallardan agiklar tesbit ediliyor. Makas aralari bizim normal olarak
tatbik ettigimiz tiplerdeki asik aralari kadardir. Bu sebeple, asiklar merteklere teka-

Resim No. 45

Ankara - Kalecik’te catisi kiremit kaplamali bir ev.
On cephesi ahsap iskelet, Gbiir cevre duvarlari mas-
sif kerpigtir.,

bil ederler. En bariz ve mithim fark da budur. Catida — makas, asitk ve mertek —
ti¢ elemandan tegekkiil eden tasiyici sistem burada makas ve agik olarak ikiye iniyor.

Asma makas hemen hic kullamilmaz. Kéylii bu tipin ahsap ve demir kisimlarim
yapmak icin Hizumlu bilgi ve vasitadan mahrumdur. Zaten, boyle bir ise hicbir zaman
ihtiyac duymuyor.

Eskigehir mintakasinda rastladigimiz en basit niimunelerden baghyarak meveut
gekilleri birer birer tetkik edelim.

A — (Pl No. II) de Pagakadin koyiinde biiyitkce bir evin plan kesit ve cephesi
goriiliiyor. Bina, bu mintakanin hususiyetlerine uyularak elemanlarin yanyana eklen-
mesile uzunlamasina bir sekil almistir. Evin genigligi yalmiz bir oda kadardir ve igten
ige 4,00 - 5,00 m. arasinda degigir. Odanmin genigligi 2,50 - 3,00 m. dir, Binanmn bir
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veya iki bdlme duvari vardir. Evler i¢ ice iki oda, bazan da girisin iki tarafinda birer
odadan ibarettir. (Sekil No., 12) diger Hizumlu mahaller bu esas niiveye eklenerek
heyeti umumiye, misalimizdeki gibi bir gerit teskil eder.

Bu sistem sayesinde cati ¢ok basit ve kolay yapilabilmektedir. Kalkan ve bolme
duvarlari cat: gabarisine gére yiikseltilir. Bunlara istinat etmek tizere 40 - 50 cm.
ara ile ufki kirigler désenir. (Pl. No. III).’Bunlarn iistiine de saz demetleri dizilerek,
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Sekil No. 12 — Pasakadin koyiinde catisi yalmiz bdlme .
duvarina oturan evlerin planlari.

cat1 satihlari tegkil edilmis olur, altmna ekseriya ikinci bir tavan yapilmaz. Diiz top-
rak damlarin ortasi kaldlrllarak iki tarafa akintilari cogaltilmis seklinden ibarettir.
Cati meyilleri 1/3 den azdir. (Resim No. 46).

Resim No. 46

Eskisekir - Pasakadin koyii PL III de ki
evin goriiniisii,
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~ B — Ortii . agirligint tagimak iizere, bdlme duvarlar1 yerine oturtma makaslarin
vapildigr ikinci tipe misal olarak Alpu kéyiinde yapilmakta olan bir evi alalim. (Re-
sim No. 47). '

Resim No. 47
Eskisehir - Alpukdéy nahiye merkezinde
PL IV. deki evin goriiniisii.

Burada da odalarin yvan yana gelmesile uzunlamasina bir sekil elde eailir. Bil-
hassa yeni evlerde gériilen bir hususiyet te, evin éniinde odalara ayri ayr girisi temin
eden kapali bir teras yapilmasidir. (Pl. No. IV).

Evin genigligini arttirmamak icin, odalar uzun dililar boyunca terasla birlesivler.
Planda da gorildigh gibi mecmu genislik yine evvelki tipteki kadardar.

Odalarin tavam diiz toprak damlar gibi yapilir., Yalmz kirigler daha ince ve top-
rak kalinhg azdir.

Kalkan duvarlar: yine cat: sekline gore yiikseltilir. Tkisinin arasinda 2,00 - 2,50 m.
de bir kaplama yiikiinii tavan kirigleri vasitasile duvarlara intikal ettiren makaslar
yapilir. (Resim No. 48) de gériildiigii gibi bunlar tam bir makas degildir. Tavan lki-
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rigleri iizerine oturan sik dikmeler yardimile cati makasma tekabiil eden miiselles tes-
kil edilir. Tavan ve catiy1 tasiyan alt baslk kirigleri inhinaya calisirlar; aralar iki met-

re civarindadir. (Resim No. 50) de béyle bir catidir.

Resim No. 48

Cati makasina tekabiil eden tertip. Esas
kirisler ¢atiy1 ve tavam tagirlar.

Kalkan duvarlari ve makaslara oturmak iizere agiklar konur. Ayrica mertek ya-
pilmiyacag: icin agiklar cok sik ve kiiciik kuturlu olur. Altlarinda payandalari yok-

tur. (Pl No. 4) enine kesitte goriildiigli gibi teras tarafindaki duvar tavan hizasinda

pirakailir, Catr arast agik kal,

60




C — Begik 6rtii catilarin iki degisik seklini gordiik. Simdi yine kiiciik kéy evlerini
ortmek iizere yapilan bir kirma catiyi tetkik edelim,
Misal olarak Kaymaz nahiye merkezindeki yeni bir evi alalim. (Pl No. V). 350

evli bir kéy olan Kaymaz'da hemen biitiin evler kirma catidir. Burada da diiz dam-
lara benzer bir tavan yapilir. Makaslar ve mail mahyalar kirislere dikmelerle oturur-

_ Resim No. v49

Eskigehir - Kamyaz nahiye merkezinde
PL « V - deki ev.

lar, yine sik ve kiiciik kuturlu agsiklarla cati satithlari teskil edilir, mertek kullaml-
maz. (Resim No. 49). Bu erin giris kismu ve. tavan. kiriglemesi gériiliiyor.
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V—-CATI KAPLAMALARI

Mubhtelif tertiplerdeki cati satihlarimin yapiligini tetkik ettik. Bunlarin su gegir-
mezligini temin eden kaplamalari gorelim.

Evvelce de igaret ettigimiz gibi en cok kullanilan malzeme yerli kiremittir. Eski-
sehir mintakasinda bunun yaninda marsilya tipi kiremit ile camur siva da kullanil-

maktadir.

Agiklarin teskil ettigi mail satihlar saz demetlerile kaplanarak bir doseme teskil
edilir. Bunun iizerine camur sivanir. (Resim No. 8) Kiremitle kaplanmiyacaksa itinal
yapilir. Cok meyilli diiz damlarda oldugu gibi 6 - 8 cm. kalinliktaki bu siva suyu ge-
cirmez. Kiremit kaplandigi takdirde aymi sekilde sazlarm izerine bir siva yapihr.
Yalmiz kalinligr biraz daha azdir. Kiremitler bu sivaya yapistinlarak ~dogenir. (Re-
sim No. 51 ve 52) de Pasakadin kéyﬁnde'kiremit kaplamali iki ¢at1 goriuliiyor.

Eskigehir'in kenar mahallelerindeki bu tip evierde kiremitler ddéfquan dogruya
catilar iizerine tesbit edilmektedir. (Resim No. 50) de bu gekilde kaplama icin hazir-
lanmig bir gatidir. Yalmz kiremitler baé}anmadan dosgenir.

. Eskigehir’in kenar mahallesinde ya-
pilnus merteksiz bir cati tipi.
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Resim No, 51

Eskisehir Pagakadin kiyiinde
gatisi camur siva iizerine
Marsilya tipi kiremit kaph
bir ev.

Resim No. 52

Aym kéyde oluklu kiremitle
kaph diger bir ev.
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VIi—DOSEMELER

Kéylerde désemeye hemen hi¢ ehemmiyet verilmiyor. Oldukca biiylik evierde bi-
le désemeler daima topraktir. Bir veya iki odall kiigitk kéy evlerinde dégeme hemen
tabil zemin seviyssindedir. Yer biraz diizeltilip, iizerine siva icin kullanilan camurdan
6 - 8 cm. kalinlikta bir tabaka serilir ve miimkiin oldugu kadar s1‘k1§t1r1hr.

Dégeme icin yapilan biitiin is bundan ibarvettir. Giinlitkk temizlikleri icin hafifce
sulayip siipiiriliir. Bu suretle oldukca sert ve pliriizsiiz bir kaplama haline gelir. Cok
cabuk agindigindan dam ve siva ile birlikte déseme de tamir edilir.

Rutubetten korunmak icin hic bir tertibat alinmaz. Sadece, tas temin edilebili-
yorsa, skol seviyesini 80 - 100 cm. kadar yiikseltmekle iktifa edilir. Temel duvarlar

icinde kalan kisim toprakla doldurulup yine {iistli sivanir.

ki kath evlerde, alt kat daima ahir ve anbar olarak kullanilir. Zemin oldugu gibi
birakilir. Baz1 tast bol yerlerde de arnavut kaldirimi yapilir.

Insaatin diger safhalarinda ¢ok degisik tertiplere rastladigimiz halde dosemelerin
biitiin mintakalarda aym sekilde yapildigini goriiyoruz. Bu da doseme tegkiline elve-
risli malzemenin aga¢ dallari, saz ve topraktan ibaret olmasindan ileri geliyor. Kat
désemesi, diiz toprak damlarda yapildigi gibi kirigleme {izerine saz veya ince dal de-
metleri konulup 6 - 8 cm. kalinlikta camur sivanarak yapilir. (Sekil 9 - 12) Ekseriya
alttan kirisler arasinda kalan kisimlar sivanmayip dylece birakilir. (Resim No. 22) de
doseme kiriglemesi goriiluyor.

Bicilmis kereste ve tahta hic yok denecek kadar nadiren kullanihir. Bazan odanin
bir kismi 15 - 20 cm. yiikseklikte kademeli yapilip tahta kaplamiyor. Daima bir ahsap
parmakhkla ortadan ayrilan bu kisma mubtelif isimler verilir. Mesela Ankara’da Rav-
lu nahiye merkezinde musina denilmemektedir.
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